
SISTEMAS DE SUSPENSIÓN
DE CARGAS

LOAD SUSPENSION DEVICES

• Normalizadas •                  • Especiales •
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Nuestra experiencia - su seguridad!
Our experience – your safety!
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Ganchos - C
C - hooks

Versión con contrapeso de equilibrado y 3/4 brazo de elevación/suspensión.
El gancho sin carga permanece en equilibrio con la vertical, y bajo carga se inclina leve-

mente hacia arriba
version with counterweight equilibration and 3/4-prong

vertical prong in unloaded condition and smoothly upwards directed prong under load

Otras capacidades y dimensiones bajo consulta.
further capacities and dimensions on request

Gancho C con eslinga de cadena Gancho C con muelle equilibrador Gancho para bobinas
Precio bajo consulta Precio bajo consulta de alambre (coil)

Precio bajo consulta 
C-hook with chain suspension C-hook with spring compensator coil dump hook
price on application price on application price on application

Gancho - C
C - hooks

Ref. C.M.U. A B H Anilla Peso
kg mm mm mm h x b mm kg

C   0,5 -   750 500 1000 750 400 100 x 60 35

C   1,0 -   750 1000 1000 750 450 100 x 60 70

C   2,5 -   750 2500 1000 750 500 120 x 75 155

C   5,0 - 1125 5000 1500 1125 550 140 x 90 360

C   7,5 - 1125 7500 1500 1125 550 155 x 100 520

C 10,0 -   750 10000 1000 750 600 230 x 140 420

C 10,0 - 1125 10000 1500 1125 650 230 x 140 700

C 15,0 - 1125 15000 1500 1125 700 260 x 160 980

C 15,0 - 1500 15000 2000 1500 700 260 x 160 1400

C 20,0 -   940 20000 1250 940 700 295 x 180 1050

C 20,0 - 1500 20000 2000 1500 700 295 x 180 1750

C 25,0 - 1500 25000 2000 1500 850 295 x 180 2100

C 30,0 - 1500 30000 2000 1500 950 300 x 190 2600

C 40,0 - 1500 40000 2000 1500 1100 335 x 200 3600



Transporta Palets
load forks

Consúltenos su problema de elevación, y le enviaremos nuestra oferta!
Tell us your lifting problem - we will submit an offer!
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Transporta palets Tipo GM con sistema de equilibrado manual
load forks with manual weight balance GM

Transporta palets Tipo GA con sistema 
de equilibrado automático 
load forks with automatic weight balance GA

Ref. C.M.U. B max B min a b H h Anilla Pesoo
GM kg mm mm mm mm mm mm hxb mm kg

GM    1 1000 1000 350 40 80 1650 1300 160 x 90 115

GM 1,5 1500 1000 400 45 90 1700 1300 160 x 90 140

GM    2 2000 1000 400 50 100 1750 1300 180 x 100 170

GM    3 3000 1000 450 55 120 1800 1300 180 x 100 225

Ref. C.M.U. B max B min a b H h Anilla Peso
GA kg mm mm mm mm mm mm h x b mm kg

GA    1 1000 1000 350 40 80 1850 1300 110 x 80 130

GA 1,5 1500 1000 400 45 90 1900 1300 120 x 90 160

GA    2 2000 1000 400 50 100 1950 1300 120 x 90 190

GA    3 3000 1000 450 55 120 2000 1300 120 x 90 230

Transporta Palets Tipo GA con sistema 
de equilibrado automático.
load forks with automatic 
weight balance GA

Tansporta Palets Tipo GM con sistema de equilibrado  manual
load forks with manual weight balance GM



Consúltenos su problema de elevación, y le enviaremos nuestra oferta!
Tell us your lifting problem - we will submit an offer!
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Transporta Palets
load forks

Transporta palets Tipo GMH con sistema de equilibrado manual y altura regulable 
load forks with manual weight balance GMH, high adjustable

Transporta palets Tipo GAH con sistema de equilibrado automático y altura regulable
load forks with automatic weight balance GAH, high adjuistable

Ref. C.M.U. B max B min a b H max H min h max h min Anilla Peso
GMH kg mm mm mm mm mm mm mm mm hxb mm kg

GMH    1 1000 1000 350 40 80 2350 1650 2000 1300 160 x 90 130

GMH 1,5 1500 1000 400 45 90 2400 1700 2000 1300 160 x 90 160

GMH    2 2000 1000 400 50 100 2450 1750 2000 1300 180 x 100 190

GMH    3 3000 1000 450 55 120 2500 1800 2000 1300 180 x 100 245

Transporta palets Tipo GAH con sistema de equilibrado au-
tomático y altura regulable

load fork with automatic weight balance, 
high adjustable GAH

Ref. C.M.U. B max B min a b H max H min h max h min Anilla Peso
GAH kg mm mm mm mm mm mm mm mm hxb mm kg
GAH    1 1000 1000 350 40 80 2250 1850 2000 1300 110 x 80 130

GAH 1,5 1500 1000 400 45 90 2600 1900 2000 1300 120 x 90 160

GAH    2 2000 1000 400 50 100 2650 1950 2000 1300 120 x 90 190

GAH    3 3000 1000 450 55 120 2700 2000 2000 1300 120 x 90 245

Transporta palets Tipo GMH con sistema equilibrado
manual y altura regulable 

load fork with manual weight balance
high adjustable GMH
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Polígono Industrial Gatika
Parcela 3 - Pabellón 1
E - 48110 Gatika-Vizcaya
Spain
Telefono: 0034 946155443
Telefax: 0034 946156078
E-Mail: incomimex@terra.es
Internet: www.incomimex.com

DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 015641

LHS Lastaufnahmemittel GmbH
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Germany
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Internet: www.lhs-gmbh.de
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commercial agency


