Puntos de Amarre - Roscables -

Capacidad max. de carga «G» en «t»
para las diferentes combinaciones

Fabricados bajo la Normativa de Maquinaria 98/37/CE
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® La totalidad de sus componentes se ensayan al 100%
mediante ensayo de particulas magnéticas, segun EN 1677.

® Los tornillos originales de RUD, son ensayados al 100%

mediante ensayo de particulas magnéticas.

® Coeficiente de seguridad 4:1 en cualquier direccién.

® Los modelos VRS, VRM, y VLBG deben ser ajustados

a la direccién de tiro.
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giratoria WBG-V
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® RUD posee dispositivos patentados como los muelles de
los (LBS) para la reduccién del ruido o como las patillas
distanciadoras que permiten una perfecta penetracién
del cordén de soldadura.

® El CD-ROM de RUD o la tarjeta «RUD-MULTI-MASTER»
facilitan la eleccién del punto de amarre correcto.

® Disefados con bajas alturas utiles, y elevadas fuerzas

dindmicas y estaticas.
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Puntos de Amarre - Roscables - B RU D®

Capacidad max. de carga «G» en «t»
para las diferentes combinaciones

Fabricados siguiendo la Directiva de Maquinaria 98/37/CE c €
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CD-ROM para el calculo y seleccion del
cancamo correcto.

Te facilitamos los datos geométricos
necesarios para tu diseno.
Nuevo: Datos en 3D CAD.

www.rud.com







