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ROSA!

        Ángulo de inclinación: � 0 0-45° > 45-60° 0-45° > 45-60° – 0-45° > 45-60° 0-45° > 45-60° 0° 0-45° > 45-60°

              Factor de carga 1,0 1,4 1,0 2,1 1,5 1,6 1,1 0,8 1,7 1,2 0,8 1,1 0,8

 Diám. de cadenas  Grado de calidad

 Ø 4 VIP 0,63 0,88 0,63 1,32 0,95 1,0 0,69 0,5 1,1 0,75 0,5 0,69 0,5

  Gk 8 1,12 1,6 1,12 2,36 1,7 1,8 1,2 0,9 1,9 1,3 0,9 1,2 0,9

 Ø 6 VIP 1,5 2,1 1,5 3,15 2,25 2,4 1,65 1,2 2,55 1,8 1,2 1,65 1,2

  ICE 1,8 2,5 1,8 3,75 2,7 2,88 2,0 1,44 3,1 2,1 1,44 2,0 1,44

  Gk 8 2,0 2,8 2,0 4,25 3,0 3,2 2,2 1,6 3,4 2,4 1,6 2,2 1,6

 Ø 8 VIP 2,5 3,5 2,5 5,25 3,75 4,0 2,75 2,0 4,25 3,0 2,0 2,75 2,0

  ICE 3,0 4,2 3,0 6,3 4,5 4,8 3,3 2,4 5,1 3,6 2,4 3,3 2,4

  Gk 8 3,15 4,25 3,15 6,7 4,75 5,0 3,5 2,5 5,3 3,8 2,5 3,5 2,5

 Ø 10 VIP 4,0 5,6 4,0 8,4 6,0 6,4 4,4 3,2 6,8 4,8 3,2 4,4 3,2

  ICE 5,0 7,0 5,0 10,5 7,5 8,0 5,5 4,0 8,5 6,0 4,0 5,5 4,0

  Gk 8 5,3 7,5 5,3 11,2 8,0 8,5 5,8 4,0 9,0 6,0 4,0 5,8 4,0

 Ø 13 VIP 6,7 9,5 6,7 14,0 10,0 10,6 7,5 5,3 11,2 8,0 5,3 7,5 5,3

  ICE 8,0 11,2 8,0 16,8 12,0 12,8 8,8 6,4 13,6 9,6 6,4 8,8 6,4

  Gk 8 8,0 11,2 8,0 17,0 11,8 12,5 8,8 6,4 13,6 9,6 6,4 8,8 6,4

 Ø 16 VIP 10,0 14,0 10,0 21,0 15,0 16,0 11,0 8,0 17,0 12,0 8,0 11,0 8,0

  ICE 12,5 17,0 12,5 26,5 19,0 20,0 14,0 10,0 21,2 15,0 10,0 14,0 10,0

 Ø 18 Gk 8 10,0 14,0 10,0 21,0 15,0 16,0 11,0 8,0 17,0 12,0 8,0 11,0 8,0

 
Ø 20

 Gk 8 12,5 17,0 12,5 26,5 19,0 20,0 14,0 10,0 21,2 15,0 10,0 14,0 10,0

  VIP 16,0 22,4 16,0 33,6 24,0 25,6 17,6 12,8 27,2 19,2 12,8 17,6 12,8

 
Ø 22

 Gk 8 15,0 21,2 15,0 31,5 22,4 23,6 16,5 12,0 25,5 18,0 12,0 16,5 12,0

  VIP 20,0 28,0 20,0 42,0 30,0 32,0 22,0 16,0 34,0 24,0 16,0 22,0 16,0

 Ø 26 Gk 8 21,2 30,0 21,2 45,0 31,5 33,5 23,3 17,0 36,0 25,4 17,0 23,0 17,0

 Ø 28 VIP 31,5 45,0 31,5 67,0* 47,5* 50,0 35,5 25,0 53,0* 37,5* 25,0 35,5 25,0

 Ø 32 Gk 8 31,5 45,0 31,5 67,0 47,5 50,0 35,5 25,0 53,0 37,5 25,0 35,5 25,0

 

Grados de calidad RUD

   100 %    133 %    158 %    
   100 %     133 %   158 % 

CMU

RUD-Calidad-D en ROSA! 
CMU para Grado 80, Grado 100 (VIP) y Grado 120 (ICE) 
en toneladas métricas para eslingas de cadenas.
Ángulo de inclinación asumiendo cargas simétricas

„Made in Germany”

Métodos 
de 

elevación

 Grado

80

**una reducción del 
20 % en cadenas sin fin 
ya esta considerado, 
debido a las aristas 
cortantes.

Atención:
Según los requerimientos de la BGR 500 sección 2.8 
(Mutuales de seguridad), la CMU para un ramal se hace válida 
cuando ocurre una carga asimétrica con múltiples ramales.

RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen/Alemania
Telefono +49 7361 504-1170 o 1287
Telefax   +49 7361 504-1460
sling@rud.com · www.rud.com

Sujeto a modificaciones técnicas. *Solo disponible en forma de 2x2 ramales.

Temperatura
°C

Grado 80
-40° hasta +200° C

(+40° hasta +392° F)
mayor a 200° hasta 300° C
(mayor a 392° hasta 572° F)

mayor a 300° hasta 400° C
(mayor a 572° hasta 752° F)

100 % 90 % 75 %

VIP 100
-40° hasta +200° C

(+40° hasta +392° F)
mayor a 200° hasta 300° C
(mayor a 392° hasta 572° F)

mayor a 300° hasta 380° C
(mayor a 572° hasta 716° F)

100 % 90 % 60 %

ICE 120
-60° hasta +200° C
(-76° hasta +392° F)

mayor a 200° hasta 250° C
(mayor a 392° hasta 482° F)

mayor a 250° hasta 300° C
(mayor a 482° hasta 572° F)

100 % 90 % 60 %

1-Ramal 2-Ramales 3-4 Ramales Eslingas sin fin**  Eslinga en ahorcado**Sin fin**
en ahorcado Simple SimpleDoble Doble

ICE-Star Hook ICE-AGH

ICE-CURTH-Connector

ICE-VH ICE-MVK


